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《榆中县金崖镇 JAZ-01-02-02用地实施层面详细规划》 

（公众征求意见稿） 

为贯彻落实国家及甘肃省关于加强国土空间详细规划

工作相关部署要求，细化传导《榆中县金崖镇国土空间总体

规划（2021—2035 年）》管控内容，严格落实“要素跟着项

目走”工作机制，保障兰州东城清洁智慧热源项目精准落地

实施，组织开展本次实施层面详细规划编制工作。本次规划

严格落实上位规划强制性管控内容，细化分解各项约束性指

标；紧密衔接项目实际建设诉求，精准划定地块用地边界，

科学核定地块规划控制指标。通过优化土地资源配置、强化

用地节约集约管控，全面提升产业承载与项目落地保障能力。 

现编制形成《榆中县金崖镇 JAZ-01-02-02 用地实施层

面详细规划》（以下简称《规划》），面向社会公开征求公众意

见。 

一、 规划范围 

依据《榆中县金崖镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，

JAZ-01-02-02 地块位于 JAZ-01 单元东部，东至规划道路，

西至规划纵八路，北临东金公路,南临酒钢集团榆中钢铁有

限责任公司，总面积 2.71 公顷。 
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二、 规划效力 

本规划是榆中县金崖镇 JAZ-01-02-02 用地的国土空间

用途管制、核发城乡建设项目规划许可及实施城乡开发建设、

整治更新、保护修复活动的法定依据。 

本规划自榆中县人民政府批复之日起生效，由金崖镇人

民政府组织实施，依法批准的详细规划，未经法定程序不得

修改。符合有关法律、法规规定的情形，确需对详细规划成

果进行调整的，应依法依规按程序进行。 

本规划中未包括内容应符合国家、甘肃省、兰州市的有

关法律、政策、规范等相关条款规定。 

三、 主导功能及用地布局 

1. 主导功能 

规划 JAZ-01-02-02 用地以工业生产功能为主。 

2. 用地布局 

规划用地主要是二类工业用地，面积为 2.71 公顷。 

四、 道路交通规划 

规划范围周边城市道路共四条，分别是现状东金公路、

规划横五路、规划纵八路、规划道路。 

规划道路等级划定衔接落实《榆中县金崖镇国土空间总

体规划（2021-2035）》确定的路网体系，东金公路、规划横



  

 

 

- 3 - 

 

五路为城镇主干路，红线宽度分别为 24 米、20 米；其中东

金公路镇区段为三块板道路断面，规划横五路两块板道路断

面；规划纵八路为城镇次干路，红线宽度为 12 米，采用一块

板道路断面；规划道路为城镇支路，红线宽度为 12 米，规划

道路的道路断面为一块板。 

规划 JAZ-01-02-02用地内部道路红线不应小于 4米,转

弯半径不得小于 12 米，满足消防车使用要求。 

五、 市政基础设施规划 

1. 给水工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内供水由兰州市输水管道自来

水供给。 

2. 污水工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内排水体制为雨、污分流制。 

锅炉排水、软化水用于脱硫系统补水、脱硝系统补水、

干煤棚及道路洒水抑尘。 

厂区的生活污水经化粪池初步处理后，外排至市政污水

管道。 

3. 雨水工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内雨水经统一收集后接入规划

纵八路市政雨水管网后排至宛川河。 



  

 

 

- 4 - 

 

 

4. 供电工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内电源经榆钢或火家店变电站

接入,采用 35kV电压等级供电，经变压器降压变电至 10kV供

主要厂用负荷，并接带 0.4kV 辅助负荷；通讯、网络、有线

电视等设备电源引自市政弱电接点。 

5. 通信工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内通信管线由用地北侧东金公

路通信主通道和规划纵八路分支通道接入。 

6. 供热工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内市政供热管道自热源厂沿东

金公路从西北角进厂。 

7. 燃气工程 

JAZ-01-02-02 用地范围内气源为天然气，采用中低压管

网。 

8. 管线综合规划 

JAZ-01-02-02 用地周边道路下敷设的市政管线有给水、

污水、雨水、供热、电力、电信、燃气等，市政工程管线应

尽量与道路建设同步实施。 
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六、 综合防灾规划 

1. 防洪工程 

JAZ-01-02-02 用地南侧宛川河，防洪标准按 50 年一遇

设防，镇区排涝标准按 20 年一遇设防，规划区内涝水通过市

政排涝主通道排至宛川河。 

2. 消防工程 

消火栓设置：JAZ-01-02-02 用地室外消火栓。沿消防通

道布设市政消火栓，市政消火栓的保护半径不应超过 150m，

间距不应大于 120m。 

消防通道：JAZ-01-02-02 用地消防车道的宽度不应小于

4 米，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小

于 4 米。 

避难场所：JAZ-01-02-02 用地可利用开阔场地作为火灾

避难场所，火灾避难疏散联系通道应保障畅通。 

3. 抗震救灾 

JAZ-01-02-02 用地抗震设防基本烈度为Ⅶ度，地震动

峰值加速度值为 0.15g。所有建筑物和构筑物应严格按照抗

震规范规划设计和施工。规划范围内避险、避难人员前往规

划范围东侧开阔场地安置。 

疏散救援通道规划以东金公路、规划纵八路、规划横五
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路为主要疏散救援通道、以规划道路为次要疏散救援通道，

应设置醒目标志，并保障安全畅通。 

4. 人防工程 

规划战时疏散比例为镇区人口的 30%，人防工程设置标

准为 1.5平方米/人，人防工程建设须与城市建设同步建设。

结合大型建筑等修建防空地下室作为人员掩蔽工程，人员就

近掩蔽。 

七、 地块开发控制 

1. 地块开发控制指标 

依据《工业项目建设用地控制指标》《甘肃省工业项目土

地使用标准》和兰州市现行相关技术规定，结合《榆中县金

崖镇国土空间总体规划（2021-2035）》镇区开发强度分区要

求，确定本次规划各地块用地开发控制指标。其中： 

二类工业用地（JAZ-01-02-02）：地块容积率≥0.8；建

筑密度/建筑系数≥40%；工业项目用地内部一般不得安排非

安全生产必需的绿地，严禁建设脱离工业生产需要的花园式

工厂，绿地率≤15%；建筑高度≤50 米；行政办公及生活服

务设施用地面积≤工业项目用地面积的 7%，且建筑面积≤工

业项目总建筑面积的 15%，并要符合相关工业建筑设计规范

要求。 
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2. 地块调整 

为适应开发单位或建设项目的需要，规划主管部门可对

基本地块进行细分或合并。细分或合并应优先考虑同类使用

性质的用地。 

规划鼓励地块合并进行整体开发，地块合并统一开发时，

允许其内部用地边界根据实际建设需要进行必要的调整，但

其用地类型、开发规模及设施配套必须符合控制图则所规定

的要求。 
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土地利用规划图  
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地块图则 


